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Art und Gteliung der Uebilude

i. In dem Baugebiet dirfen, abgesehen von deum im Lebuuungsplun
besonders gekennzeichneten landwirtschafilichen Anwesen nur
Gebiiude erstellt werden, velche susschlieilich Zum %Wohnen
bestimmt sind. Die gewerblicuen bBetriebsstitien, die wit den
Bediirfuissen eines Wolmgebietes su vereinbaren sind, kunn
Zugelupsen werdeil. ‘ ' ¢

2. Juxr die Ltellumyg und Firstrichkiung der einzeinen Gebdude
geiten die Kingeichuungen und linschreibungen i debauunys-
plen vom 4. Leus. 1901, |

& 2

Bauweise, Greng = und Gebdudetbstinde

1. In Gem buugebiet ist offene Bauweise nuch habgube des Be—
beuungsplunes vorgeschrieben. boppel = und ueiheuhduser kounen
susnehuswelse ercichietl werden, wenn sie sich gut in die vor-
hundene bebauung einordnen. '

2. ber Grenzubstund betrigt von cer seitlichen Greuse 3 m (offcue
Buuweise) . R

3. Im langgeliinde ist cingeschossige buuwelse vorge. chricbei.

iousLanne kaun dort erteilt werden, wo das Gelinde eben ist und
‘von der vorhaudenern beuilocht dus Gebiude minldestons—4a
‘zurickversetst wird. :

4. Lie Gebidudelingsseite soll bel Gebiduden in der ilepel mindestens
9,00 I bebrugeii. :

Vie Truwufhone der Gebiiude  soll

bel elngeicuvssigen Gebiuden %,50 = 4,40 m

bel zweigeschosuigen Uebiduden 0,00 = 6,%
betrygen. Gemessen wird sb Oberkunte Geldudeschnitt der Berg-
seite. : _

Y. Die bockelhOhe durf bei eingeschossipgen Gebduden nicht hoher
&ls 70 cm und bei zwelgeschossigen Gebiuden uicht hiher wls

i J0 cu, gemessen bel der jeweiligen UebAuderlueht und von

Lrdgleiche, betrageu. Lie Absteckung und Angeboe der LSockelhohe
erfolyt durceh deu Planferiiger des Bebauungoplsenes, sbrehitekt
kunkel.

6. Lachdeckuuyg. dlle Licher sind in eincm lachideckungusstoff ein-
gudeckeni, der eiune rotbruune oder dunkelbluue-dunkelgreue Furbe
aufreist. Zeuent - oder silbergrau isi nicht zullssig. bie
bachieiguny, durf %0 (Urad niciit dberschreiten.

T« bachauiveivten aind nicht sulilesig.
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Kniestock darf nur in Ausnahmefdllen bel eingeschossiger
Bauweise bis 2u To cm una bei zweigeschossiger Bauweise

bis -2u 30 cm erstellt werden.

¥

HebengebBude und Garagen

Nebengebdude (Garagen und Gerétebautén) sollen sich dem
Hauptgebdude unterordnen und sind mit diesem in einen guten
baulichen Zusammenhang zu bringen.,

Kleintierstdlle dirfen errichtet werden, sofern dadurch keine
grofie Beliéstigung verursacht wird. wie sollen paarwelse zu-
sammengesetzt werden. ¢

Nebengebdude diirfen nicht vor Errichiung der Hauptgebiude

erricutet werden.
i

Nebengebdude sind so zu gestalten, daBl sie in einem angemes-
genen GroLenverhfHltnis zum Hauptgebdude stehen und sich
harmonisch einfligen. Die AusmaBe der Nebengebdude missen in
einem proportionzlem Verhiltnis zueinander sein. Die HOchst-
grundilache darf 40 qm nicht Uberschreiten. Ausnahmswelae
wird ein Kniestock bis zu 8o cm zugelassen,

Auf jeden Baugrundstuck ist Jje Wohnung fir Kraftfahrzeuge ein
Abstellplatz anzulegen. lTug Dauerabstellen der Fuhrzeuge auf
der Offentlichen ®iraBe oder eines Offentlichen Platzes ist
nicht erlaubt. : _
Boll die Garageneinfalrt els Abstellpletz anerkaunt werden,
s0. muB diese zwischen »trallen - und Garagenflucht so lang

sein, daf aubBer dem Raum fiir das Kraftfahrzeug noch mindestens
dy 50 m Platz zum Offnen bezw. Bedlenen der Tore vorhanden ist.

§ 4

Einfriediguﬁgen der Grundstiicke dirfen nicht hGher als 6o cm
hoch hergestellt werden, und sind genehmigungspflichtig.

$ 5

suf der binie E - D in westl. Richtung durfen Nebengebiude nur
in Verbindung mit dem Hauptgebiude erstellt werden, ohne dal
sie eine Sichtbeeintridchtigung des Nachbarn ergebeun.

§ 6

Zuglnge und iLinfabrten zu den Grundstiicken sind zu belestigen,
stets sauber zu halten und so anzulegen, dal kein Wasser aus
dem Grundstiick aui die *traBle fliellen kann.

2

1.

Stufen dirfen nicht mehr als 5 cm iiber die Steinkante, Zuun-
sockel oder Gehwegflucht vorstehen.

§ 7

Das Einlegen von Heizbltanks und dergleichen in das Stralen-
geldnde ist nioht gestattet. , :



o

2. Zum Linstellen von Milltonnen sind geelgnete Platze auf dem
Grundstick vorzusehen, die das Bild der Bebauung nicht ver-

unstalten diirfen,
§ 8

Entwidsserung

Hédusliche Abwidsser (Xiichen— y Bad - Waschklichenabwisser usw)
sind unmittelbar in die Ortskanaelisation abzuleiten. Fikalien-—
abwisser sind in eine Kldrgrube zu leiten und demn in das Orts-
kenalisationsnetsz.

o~

¥ 9

Im Ubrigeu sind die Bestimmungen der Kreisbauofﬁnung fiir den
Landkreis Sinsheim vom 1.7.1959 § 22 derselben malgebend,

§ lo

Die Gemeindebehtrde kann auf Antrag in begrindeten liinzelfillen
ganz oder teilweise Befreiung von Bestimmungen dieser Baupolizei-
verordnung erteilen.

§ 11

;Diese Bebsuungsvorschriften treten am Tage ihrer Bekanntmuchung
“in Kraft.

Rohrbach a.G., den 23. April 1964

Der Gemeinderat:

Céféé%;%4;§jffBﬁrgermeister

Vorstehende Festsetzungen wﬁrden Offentlich bekanhtgemach%tdurch:
Ausruf iber den Ortsruf am 28. April 1964, t '
Aushang vom 6. Mai 1964 bis 8. Juni 1964,

Bedenken und Anregungen sind‘nicht vorgebracht worden.

Rohrbach a.¢., den 8. Juni 1964.
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